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CAP. B   ANEXE 

 

 

1. Fișe tehnice ale echipamentelor 

- FT1 - Panouri fotovoltaice monocristaline 

- FT2 - Invertorul de  putere trifazat (on grid): 

- FT3 - NVR 16 canale IP, 

- FT4 - Camera IP Bullet 4K 

- FT5 – Profile din tabla zincata pentru constructia strructurii metalice 

- FT6 – Tablou electric general c.a. 

2. Certificat de urbanism nr. 01 din  06.01.2023 

3. Extras de carte funciara număr cadastral 50874 / UAT RUS  

4. Referat admitere dezmembrare imobil  OCPI, nr. 23317din data 17-05-2022 

5. Aviz de la APM SALAJ 

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 13 din 06.02.2023 

- Decizia de Evaluare a impactului asupra mediului nr.  

6. Aviz de amplasament nr. 6060230107743/ 02.02.2023 DEER Sucursala ZALAU 

7. Punct vedere Directia judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National SALAJ 
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FIȘA TEHNICA NR. 1 
PANOURI FOTOVOLTAICE  

 
 

Nr.  
crt. Caracteristica Valoare 

1 Tip constructiv monocristalin 
2 Putere maximă 450 W 
3 Tensiunea de functionare în gol 49,3 V 
4 Tensiune la putere maximă 41,5 V 
5 Curent de scurtcircuit 11,60 A 
6 Curentul la putere maximă  10,85 A 
7 Tensiune maximă a sistemului 1500 V 
8 Randamentul modulului >20,0 % 
9 Garantie  25 ani - min 80% 
10 Temperatură de lucru -40/+85grC 
11 Dimensiune  2094x1038x35 mm 
12 Cablu solar 4.0 mm2 dotare panou Min 2x300 mm 
13 Conector  da 
14 Greutate  Max  25 kg 
15 Grad protectie  IP68 

16 Certificate şi conformitate cu normele IEC 61215, 61730 ISO 9001:2015, 
14001:2015, OHSAS 18001:2007 

17 STC 
- radiatia  solara 1000 Wm2 
- masa aerului AM 1,5 
- temperatura celulei 25 0 C 
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FIȘA TEHNICA NR. 2 

INVERTORUL DE  PUTERE TRIFAZAT (on grid): 
 
 

Invertoarele ofertate respecta Ordinul ANRE 30/2013 - Condiții tehnice de racordare la 
rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice - modificat prin Ordin 
74/2013 și Ordin 208/2018 si este certificat de Transelectrica, conform legii. 
Nr. crt. Caracteristica Valoare 

1 Eficiență 97% 

Valori intrare DC  

1 Putere maximă intrare 50.000 W 

2 Tensiune maximă intrare 1100 V 

3 Gama de tensiune  200V-1000V 

5 Curent maxim intrare MPP1/MMP2 22 A 

5 Curent scurtcircuit MPP1/MMP2 30 A 

6 Număr de MPP  6 

7 Tensiune minima de pornire MPPT 200 V 

Valori iesire AC   

1 Putere nominala iesire 50000 W 

2 Putere maxima de iesire 55000 VA 

3 Tensiune de iesire 230/400 V 

4 Curent maxim iesire  76 A (380 V), 
 72.2 A(400 V) 

5 Factor de putere 0,8 c – 0,8 i 

6 THD < 3% 

7 Tip retea 3W+N+PE 

8 Temperatură de lucru -25°C...+60°C 

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE  

1 Măsurarea izolaţiei C.C. DA 

2 Comportament la suprasarcină  Deplasare a punctului de 
funcţionare, limitare a puterii 

3 Separator C.C.  DA 

4 Protecție la inversarea polarității Da DA 

INTERFETE  

1 WLAN / Ethernet LAN Modbus TCP SunSpec 

2 6 intrări și 4 intrări/ieşiri digitale Interfaţă pentru sistemul de 
control la distanţă 

3 USB  

4 2x RS422 (mufă RJ45)  
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5 Ieşire semnal Management energetic  
(ieşire releu fără potenţia 

6 Datalogger şi server web Integrat 

7 Intrare externă Interfaţă contor S0 / evaluare 
protecţie contra supratensiuni 

8 RS485 Modbus RTU SunSpec  
sau interfață contor 

9 Certificate şi conformitate cu normele 
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, 

EN 50530, IEC 62116, IEC 
61727, IEC 60068, IEC 61683 

10 Grid Connection Standards 
VDE-AR-N4105,  EN 50549-1, EN 

50549-2, RD 661, RD 1699, 
C10/11 
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FIȘA TEHNICA NR. 3 
NVR 16 canale IP, 

 

DATE TEHNICE 
Nr.crt. NVR 16 canale IP, 

cerute ofertate 

PRODUCĂTOR 

STANDARDE  :   

TIP 

Poz. Caracteristici tehnice   

1.  NVR central  cu 16 canale și 16 porturi PoE (dotat cu 2 
buc HDD SATA 6TB), capabil să gestioneze o lățime de 
bandă de 200 Mbps și are funcții AI disponibile. NVR-ul 
poate înregistra imagini de la 1 canal de 12MP la 30fps, 1 
canal de 8MP la 30fps, 2 canale de 5MP la 30fps, 3 canale 
de 4MP la 30fps și 6 canale de 1080p la 30fps. În plus, are 
un canal de 8MP la 30fps, un canal de 5MP la 30fps, 2 
canale de 4MP la 30fps și 4 canale de 1080p la 30fps, cu 
funcții AI activate. 

NVR-ul are o ieșire video simultană VGA și HDMI în mod 
implicit, cu o rezoluție maximă de 4K pe portul HDMI. 
Acesta poate compresa video folosind H.264/.H265/Smart 
H.264+/Smart H.265+/MJPEG 

De asemenea, NVR-ul are funcții avansate de protecție 
perimetrală, inclusiv 2 canale, și poate efectua căutări AI 
după clasificarea țintei (persoană, vehicul). Recunoașterea 
facială este de asemenea posibilă, cu o capacitate maximă 
de procesare a 8 imagini faciale pe secundă și o căutare AI 
de până la 8 imagini faciale în același timp, dintr-un total 
de 10 baze de date cu 5000 de imagini. 
NVR-ul are, de asemenea, funcția SMD Plus pe 4 canale, 2 
unități SATA, 2 porturi USB 2.0, 1 intrare și ieșire RCA, 4 
intrări și 2 ieșiri pentru alarmă, 1 port RJ-45 (10/100/1000 
Mbps) și 16 porturi RJ-45 cu PoE (10/100 Mbps). Este 
alimentat la 100V-240V, 47HZ-63HZ și are o temperatură 
de funcționare între -10°C și +55°C. Este furnizat cu o 
garanție de 5 ani. 

DA  
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FIȘA TEHNICA NR. 4 
Cameră IP bullet de exterior 

 

DATE TEHNICE 
Nr.crt. Cameră IP bullet de exterior 

cerute ofertate 

PRODUCĂTOR 

STANDARDE  :   

TIP 

Poz. Caracteristici tehnice   

1 Cameră IP bullet de exterior, 1/2.9” 2 Megapixeli 
progressive CMOS, IR 100m, DWDR, Day/Night (ICR), 3D 
DNR, AWB, AGC, BLC, lentilă motorizată 2.7~13.5mm, 
25fps@2MP, alimentare 12V DC/PoE (802.3af), 
temperatura de funcționare -40°C ~ +60°C, IP67, metal. 
Garanție 5 ani. + suport stalp 

Aceasta este o cameră de supraveghere IP bullet de 
exterior, proiectată pentru a fi utilizată în zone cu condiții 
climatice extreme. Camera are o rezoluție de 2 megapixeli 
și un senzor CMOS progresiv de 1/2,9 inci.  

Cu o lentilă motorizată de 2,7-13,5mm și un unghi de 
vedere variabil, această cameră poate fi ajustată pentru a 
obține cea mai bună vedere a zonei monitorizate.  

În plus, camera este echipată cu tehnologii precum 
DWDR, Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC și BLC, care 
asigură o calitate superioară a imaginii, indiferent de 
condițiile de iluminare. 

Camera este prevăzută cu un LED IR care oferă o vedere 
nocturnă de până la 100 de metri, ceea ce înseamnă că 
aceasta poate fi utilizată pentru supravegherea video în 
condiții de lumină redusă sau chiar întuneric total. Este 
alimentată prin intermediul unei surse de alimentare de 
12V DC sau prin intermediul PoE (Power over Ethernet) cu 
standardul 802.3af.Această cameră de supraveghere IP 
este construită din metal rezistent și este clasată cu 
protecție IP67, ceea ce înseamnă că este protejată 
împotriva apei, prafului și a altor elemente exterioare. În 
plus, garanția extinsă de 5 ani oferă un nivel ridicat de 
siguranță pentru achiziționarea acestei camere. 
 

DA  
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FISA  TEHNICA  NR.5 
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FISA TEHNICA NR. 6 
TABLOU ELECTRIC GHENERAL  C.A.  

 
Producator: 
Tip Tablou Electric General 
Nr. 
crt. Specificatii tehnice U.M. Valori solicitate 

1. Condiții de mediu și utilizare   
1.1 Loc de montaj: în exterior  DA 
1.2 Altitudine m < 2000 

1.3 Temperatura mediului ambiant pentru 
montaj în interior ° C - 25°C  + 40°C 

2. Caracteristici tehnice generale:   
2.1 Tensiune nominală de utilizare: V c.a. 3 x 230 / 400 
2.2 Tensiune nominală de izolare: V c.a. 690 
2.3 Frecvența tensiunii de alimentare: Hz 50 

2.4 
 

Curent nominal: 
- bare principale : 
-bare secundare(de derivație) : 

A și mm Conform proiect 

Echipare circuit general:  
Conform Ordinului ANRE nr. 132 din 
24.06.2020, între unitatea generatoare și 
punctul de racordare/delimitare, după caz 
cu cel puțin două întreruptoare, 
exceptând întreruptorul de comutație al 
unității generatoare, un intreruptor 
principal și un întreruptor de i  nterfață. 

 Conform proiect 

- Separatoare de JT tripolare cu acționare 
tripolara cu mare putere de rupere   Conform proiect 

- intrerupator principal - va avea 
următoarele funcții de protecție: 
- protecție maximală de curent de 
suprasarcină; 
- protecție maximală de curent de 
scurtcircuit; 
-  protecție  la  supratensiuni  de  
frecvență  industrială  (DPST),  asigurată  
prin  dispozitiv separat sau încorporat în 
întreruptorul principal. 

 Conform proiect 

- intreruptor de interfata – combinat cu un 
releu de protecție si releu antiinsularizare 
care va declanșa în următoarele situații: 
(i)  apariția unui regim de funcționare 
insularizată; 
(ii)  depășirea  valorilor,  maxime  și  
minime,  ale  tensiunii  și  frecvenței 
stabilite de normativ; 
(iii)   depășirea unui prag de curent 
(suprasarcină/scurtcircuit). 

 
 Conform proiect 

2.5 

Echipare circuite secundare:    
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- Separatoare de JT tripolare cu acționare 
tripolara cu mare putere de rupere sau cu 
intrerupator automat tetrapolar cu 
declansator magnetoelectric 

 Conform proiect 

Releu antiinsularizare: 
Funcțiile de protecție: 
- Funcţie monitorizare parametrii reţea şi 
decuplare automată 
- Protecție maximală de tensiune (59, U>, 
U>>) 
- Protecție minimală de tensiune (27, U<, 
U<<) 
- Protecție maximală de frecvenţă (81, f>, 
f>>) 
- Protecție minimală de frecvenţă (81, f<, 
f<<) 

 DA 

 
Smart Meter  
Se monteaza pe circuitul general al TEG 
0,4KV si are urmatoarele functii: 
- monitorizarea instalaţiei,  
- alarme privind deviaţiile de consum,  
- monitorizarea consumului,  
- înregistrarea datelor privind consumul,  
- identificarea perturbaţiilor armonice. 
Acesta o comunica la distanta prin 
interfață de comunicare RS485, care 
realizeaza managementul Centralei 
Fotovoltaice. 

 DA 

2.6 Material confecționare  Polyester armat cu fibră de sticlă 
/Metal - ( conform proiect ) 

2.7 Gradul normal de protecție (conf. SR EN 
60529)  >IP 54 

2.8 Grad de protecție (conf. SR EN 62262)  >IK 08 
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA RUS

Nr. 52 din 06'01.2023

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1 din 06.01 2023

inscopu|:(Rea|izarecentra|iE|ectricaFotovoltaicemax2o0kW,loca|itateaRus,judetSa|aj>,., "
Ca urmare a cererii adresate d"'' coMUNA RUS-^- cu d€mi€ilic-'/sediul in judetul SALAJ'

mui€ipic/oraec/comuna nus-'ia'tii'-nus ""ito*r '-::;' -o po:l:'1it1l?: lll t,l!t'''1,i,! i;' '"?'

.n..- ltt. . ... , up , telefon/fax e-mall

361029''11202e 
obllul teren si/sau constructii' situat in.judetul sALAJ' municipiu]1:1"::11::t"tt *"'

satele SAT RUS, sectorul " "' cod poglal * ". ;i ' ' nr'- '

'' z si 51123' Plan de incadrare ln zona'

bl. ....., sc. ... , et . .., ap , sau identificat prin cF 51122st51'tz5' 
..r..':1:::'l::::'.:::.:

. " " r': " r"" .; r" " ; '--; n; 8;siti.o+zoi,ig' ii'; PUdPUzPUD'
in temeiul reglementerilor Documentatiei de urbanlsn

aprobata prin hoterarea con"'riui'i iJJtt""*iidcar nus H C L Nr' I din 08 02 2019'

inconformitatecuprevederileLegiinr.S0/lggl,privindautorizareaexecutdriilucreri|ordeconstructii,
repuntlcaii, cu modific6rile 9i completerile ulterioare'
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'''. " :' '
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FOLOSINTA ARABIL

(pag.1 )

-----il rlumEte si prenumele solicitantllui'

:]A:E"r""T|::li[t#'a imobirurui ? tefen 9i/sau construclii ? conrorm cererii pentru emiterea certificatului de urbanism
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?"f"fl fy:;l5iJ:?:praseaza centraraL:1",:?l'il:i-":Y.::',1"'ii#'3J'i#H,i:H;["
Darcela cadastrala nr. 50874' *'" "io"t 
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bl 122 in suprafata de 1825 mzp" "'i" 
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(pas.2)
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(pas.3)

5. CEREREA DE EM|TERE A AUToRtzATtEt DE CoNSTRU|RE/DESFI|NTARE va fi insotite de

urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie): .. .!-.-ti
b) dovada tiflului asupra iniooitutui teren gi/sau constructii, sau, dupd caz, extrasulde plan cadastral

actualizat la zi 9i extrasul o" *rt"'jr".i"rio" lniorr"r" actualizat lazi,in cazulln care legea nu dlspune

altfel (copie legalizata)"'''" '" Jii""ilt"ntu'1i" t"nnlta ? D T ' dupa caz (2 exemplare originale):

tr D.T.O.E D.T.A. D.
x D.T.A.C.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

O f I .uil" li u.ofouri privinO utilitatile urbane 9i infrastructura (copie):

i alimentare cu apa n gaze naturale Alte avizelacorduri

! canallzare I ielefonizare I '

i nir" Soseg Transilvania Nord S.A' cluj Napoca - sD.E! zalau

X Punct de vedere Directia Juait"i'uiiht" Cuttura si Patrimoniul National salai
- ;ffi;;t"t" "t 

energie termice E transport urban

d.2) avize gi acorduri Privind:
n securitatea la incendiu

d.3) avizelacorduri specifice ale

acestora (copie)

n senetatea PoPulallel

centrale gi/sau ale serviciilor descentralizate ale! Protectia civile
adminustraliei Publice

-1if ,:iiil?ii"?ii'::?#"";"#i'$%'fl 'l?:"*din2001

;'s:ff:: fl?"f3;:?lffj;l#ilJl""j'sli ill;H[1iffll"A:*:ffiTl',"l'"*Tliffifll;j 
(cop e);

ot Do"ut"nt"i" de plate ale urmatoarelor taxe (copie)

luni de la data emiterii

Secretar general,
Conducetorul autorit6!ii

administraliei publice emitente ---)'

Primar
COZMA IOAN.AURELIAN

PATRASCA Florin-OlimPiu
Responsabil Urbanism

-.t.--€-_.

+-+keq "

'uMtt^,.. nus'l 
,
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TnconformitatecuprevederileLegiinr.So/lgglprivindautorizareaexecuterii|ucreri|ordeconstruclii,
repuOficaia, cu modific5rile 9i completirile ulterioare'

s@ Prelungeste vatabilitatea
c;rtificatutui de urbanism

Dupa aceaste date, o noue prelunglre a

tn conditiile legii, un alt certificat de urbanism'

C ond ucetorul autoriteli i
administraliei publice emitente 

***)'

....:
fiunc1ia, numele. prenumele 9i semndtura)

pane la data de

valabilitalii nu este posibiE, solicitantul urmand

Secretar general / Secretar'

(numele, Prenumele 9i semnitura)

Arhitect-lef **'.)
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50874 / UAT Rus

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

LOC: ZALAU, STR CORNELIU COPOSU NR. 31A COD POSTAL: 450018 TEL: 0260/613394

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

23317
17
05

2022

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru

Imobil număr cadastral 50874 / UAT Rus

Comuna/Oraş/Municipiu: Rus
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Rus, Jud. Salaj

Nr. cadastral Suprafața măsurată Observaţii / Referinţe
50874 16360 Partial imprejmuit cu gard din stalpi de beton cu plasa de

sarma si din lemn.
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50874 / UAT Rus
Incadrare in zonă

scara 1:2000
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50874 / UAT Rus
Date referitoare la teren

Crt Categoria de
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 16.360

TOTAL: 16.360

Date referitoare la construcţii
Crt Numar Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 20.285
3 4 18.139
5 6 65.067
7 8 45.85
9 10 12.514

11 12 25.885
13 14 8.306
15 16 12.192
17 18 31.832
19 20 11.545
21 22 24.189
23 24 33.72
25 26 30.41
27 28 38.74
29 30 15.097

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

2 3 19.814
4 5 4.007
6 7 1.039
8 9 2.801

10 11 7.985
12 13 27.134
14 15 11.946
16 17 30.007
18 19 39.744
20 21 7.833
22 23 14.551
24 25 12.322
26 27 26.757
28 29 30.921
30 1 18.318

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:
Nr Crt Numar cerere Data cerere Termen eliberare Obiect cerere

1 23317 17.05.2022 20.05.2022 Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 23317 inregistrată la data de 17.05.2022, s-a propus
dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr
Crt

Identificator
electronic

Suprafata (mp) Adresa

1 51122 1825 Loc. Rus, Jud. Salaj
2 51123 14535 Loc. Rus, Jud. Salaj

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI SALAJ la data: 20-05-2022
Situația prezentată poate face obiectul  unor modificări  ulterioare,  in condițiile Legii  cadastrului  și
publicității  imobiliare nr.  7/1996, republicată.

Consilier/Inspector de specialitate,

ROXANA-FLORICA SABĂU

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3



Scara 1:

UATCartea Funciara nr.

Adresa imobiluluiSuprafata masurataNr. cad.

1000

16360

Lot 1 - Teren intravilan, imprejmuit in partea
de nord cu gard din plasa, la est este

neimprejmuit, la sud si vest este imprejmuit
cu gard din metal.

Descrierea
imobilului

Teren intravilan,
partial imprejmuit50874

Situatia actuala Situatia Viitoare

Nr. Cadastral Suprafata
    (mp)

Cat. de
folosinta

Descrierea
imobilului

Cat. de
folosinta

Suprafata
 (mp)

Nr. Cadastral

Total:Total:

16360 A
1825

14535 A

16360

    A

16360

50874

Inspector:Executant: Setelecan Mihai
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea
întocmirii documentaţiei cadastrale şi corespondenţa acesteia cu
realitatea din teren
Aut. Seria RO-SJ-F Nr: 0119
Semnătura şi ştampila
Data: 05.2022

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral

Semnătura şi parafa

     Data.................
Ştampila BCPI

Intravilanul, Loc. Rus,  jud. Salaj

Rus50874

Lot 2 - Teren intravilan imprejmuit partial in
parte Nord cu gard metalic, iar in partea de
Est si Sud este neimprejmuit si Vest terenul
este imprejmuit partial cu gard din plasa.

roxana.sabau
Text introdus
51122

roxana.sabau
Text introdus
51123

roxana.sabau
Text introdus
23317/2022



Scara 1:500

UATCartea Funciara nr.

Adresa imobiluluiSuprafata masurataNr. cadastral

1825 Intravilanul, Loc. Rus,  jud. Salaj

Inspector:

Total

Executant: Setelecan Mihai

Mentiuni[mp]
Suprafata construita la sol

constr.
Cod

B. Date referitoare la constructii

[mp]
Suprafata

A. Date referitoare la teren

Total

MentiuniNr.
parcela folosinta

Categoria de

Destinatia

Suprafata totala masurata a imobilului = 1825  mp

Suprafata din act =           mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea
întocmirii documentaţiei cadastrale şi corespondenţa acesteia cu
realitatea din teren
Aut. Seria RO-SJ-F Nr: 0119
Semnătura şi ştampila
Data: 05.2022

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral

Semnătura şi parafa

     Data.................
Ştampila BCPI

1825

1825A1

Rus

Lot 1 - Teren intravilan, imprejmuit in partea de nord cu gard din plasa, la est este
neimprejmuit, la sud si vest este imprejmuit cu gard din metal.

roxana.sabau
Text introdus
51122

roxana.sabau
Text introdus
23317/2022



Scara 1:1000

UATCartea Funciara nr.

Adresa imobiluluiSuprafata masurataNr. cadastral

14535

Inspector:

Total

Executant: Setelecan Mihai

Mentiuni[mp]
Suprafata construita la sol

constr.
Cod

B. Date referitoare la constructii

[mp]
Suprafata

A. Date referitoare la teren

Total

MentiuniNr.
parcela folosinta

Categoria de

Destinatia

Suprafata totala masurata a imobilului =  14535  mp

Suprafata din act =             mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea
întocmirii documentaţiei cadastrale şi corespondenţa acesteia cu
realitatea din teren
Aut. Seria RO-SJ-F Nr: 0119
Semnătura şi ştampila
Data: 05.2022

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral

Semnătura şi parafa

     Data.................
Ştampila BCPI

14535

14535A1

Rus

Lot 2 - Teren intravilan imprejmuit partial in parte Nord cu gard metalic, iar in partea de Est si
Sud este neimprejmuit si Vest terenul este imprejmuit partial cu gard din plasa.

Intravilanul, Loc. Rus,  jud. Salaj

roxana.sabau
Text introdus
51123

roxana.sabau
Text introdus
23317/2022



Referat de admitere, cerere nr. 23317 / 17-05-2022

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

23317
17
05

2022Adresa: LOC: ZALAU, STR CORNELIU COPOSU NR. 31A COD POSTAL: 450018 TEL:
0260/613394

REFERAT DE ADMITERE
(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei COMUNA RUS
Domiciliul Loc. Rus, Nr. 39, Jud. Salaj

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 23317 din data 17-05-2022, vă informăm:

Imobilul  situat  in  Loc.  Rus,  Jud.  Salaj,  UAT  Rus  avand  numarul  cadastral  50874  a  fost   dezmembrat  in
imobilele:
1) 51122 situat in Loc. Rus, Jud. Salaj, UAT Rus avand suprafaţa măsurată 1825 mp;
2) 51123 situat in Loc. Rus, Jud. Salaj, UAT Rus avand suprafaţa măsurată 14535 mp;

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI SALAJ la data: 20-05-2022.

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ROXANA-FLORICA SABĂU
Inspector

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1



























Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Zalau
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalau, Jud. Salaj

Distribuție Energie
Electrică Romania Tel: +40 260 605 702 C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

Fax: +40 260 605 704 R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002

           

                                           
Sucursala Zalau

office.salaj@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

Către  COMUNA RUS,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 6060230107743 / 25.01.2023 pentru 
obiectivul: REALIZARE CENTRALĂ ELECTRICA FOTOVOLTAICĂ 200 KWp
de la adresa: RUS, sat -, strada PRINCIPALA, nr. 39, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 457290, numar cadastral 

CF 51122, CF51123, judeţul SALAJ.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus şi se emite: 

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6060230107743 / 02.02.2023

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se 
încadrează în distanțele normate faţă de acestea. 

2. În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Joasa tensiune Trifazat.

3.  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea 
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de  
distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de 200,00 kW.

4.  Valabilitatea avizului de amplasament este până la 06.01.2025, cu posibilitatea prelungirii cu durata 
de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu condiţia 
de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului 
nr. - şi a Certificatului de urbanism nr. 1 / 06.01.2023

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

8. În zonă Nu exista  instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala ZALAU) este 
necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, 
alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 

operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea 
strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau 
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Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Zalau
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalau, Jud. Salaj

Distribuție Energie
Electrică Romania Tel: +40 260 605 702 C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

Fax: +40 260 605 704 R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002

           

                                           
Sucursala Zalau

office.salaj@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora 
ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:
Se vor respecta conditiile impuse in Ord. ANRE 239/2020 - Norma tehnica privind elimitarea zonelor de 
protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice, cu modificarile ulterioare coroborat cu:
-NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
-PE 106/2003 Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.

Director Sucursala ZALAU Sef S.A.R. ZALAU Intocmit
Ing. Ciprian Vlaicu Ing. Danut Marincas Ioan Filip   
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POD: -

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE nr. 6060230308251/data 31.03.2023

PENTRU LOCUL DE PRODUCERE

Nr 6060230308251 din 31.03.2023

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 6060230308251 din data 02.03.2023, având ca scop Instalatie noua adresată de COMUNA 
RUS, pentru centrala fotovoltaica   G1 - 97,2 KW ce aparţine utilizatorului COMUNA RUS cu sediul în   judeţul SALAJ, COMUNA  
RUS, sat RUS, cod poştal 457290, strada PRINCIPALA, nr. fn, telefon 0260-639302, email PRIMARIARUS@YAHOO.COM, şi a 
analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă complet la data 31.03.2023,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin 
Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare Regulament, se

APROBĂ RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
A locului de producere/locului de consum şi de producere centrala fotovoltaica   G1 - 97,2 KW

amplasat(ă) în judeţul SALAJ, Comuna RUS, sat -, cod poştal 457290, strada PRINCIPALA, nr. FN, bloc -, scara -, ap. -, nr. 
cadastral -, in conditiile mentionate in continuare.

1.   Datele energetice ale locului de producere:
a)    Generatoare asincrone si sincrone:

Nr. 
crt. Nr. UG

Tipul UG 
(de 

exemplu, 
As, S)

Tip UG 
(T, H, 

E)

Un/UG 
(V)

Pn UG 
(kW)

Sn UG 
(kVA)

Pi total 
(kW) U (kV)

Pmax 
produsă 
de UG 
(kW)

Pmin 
produsă 
de UG 
(kW)

Qmax 
(kVAr)

Qmin 
(kVAr)

Sevac 
(kVA) Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1  AS             

2  S             

TOTAL: 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   NOTĂ: UG = unitate generatoare;  As = asincron;  S = sincron;  T = termo;  H = hidro;  E = eolian;  Un/UG = tensiune nominală la borne;  U = 
tensiunea în punctul de racordare;  Pn = putere activă nominală;  Sn = putere aparentă nominală; Pi = putere activă instalată;  Pmax = putere 
activă maximă;  Pmin = putere activă minimă;  Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;  Qmin = putere reactivă minimă 
absorbită de UG la Pmax;  Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.  

Mijloace de compensare a puterii reactive:

Nr. crt. Tip echipament de 
compensare Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. trepte* Observaţii

1 2 3 4 5 6 7
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1       

2       

   * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.  

b)    Module generatoare de tip fotovoltaic: 

Nr. 
crt.

Nr. 
panouri

Tip 
panou

Pi panou 
(c.c.) 
(kW)

Pi total panouri 
(c.c.) (kW)

Pmax debitat 
de panouri 
(c.c.) (kW)

Capacitate baterii 
de acumulatoare*) 

(Ah)

Pi total panouri pe 1 
invertor (c.c.) (kW) Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 216
JAM 

72S20 
440-465

0,450 97,200 97,200  48,600  

2    0,000     

3    0,000     

4    0,000     

5    0,000     

TOTAL: 0,450 97,200 97,200 0,00 48,600

   *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.  
    Panou = panou fotovoltaic; Pi = putere activă instalată c.c. = curent continuu; Pmax = putere activă maximă.  

         Invertoare: 

Nr. 
crt.

Nr. 
invertoare

Tipul 
invertoarelor

Un invertor 
(c.a.) (kV)

Pi invertor 
(c.a.) (kW)

Capacitate de 
stocare* (Ah)

Pmax invertor 
(c.a.) (kW)

Pmax centrală 
formată din 

module 
generatoare (kW)

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 SUN 2000-
50KTL 0,4 50,000  100,000 97,200  

2      0,000   

3      0,000   

4      0,000   

5      0,000   

TOTAL: 50,000 0,00 100,000 97,200

   * Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.  
   NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; c. a. = curent alternative.

c)    Sistem HVDC pentru MGCCC: 
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Nr. crt. Un c.a.* 
(kV)

Un c.c. 
(kV)

Un 
c.a./fază 

(kV)

Pmax 
abs 

(kW)

Pmax 
evac 
(kW)

Qmax abs 
(kVAr)

Qmax evac 
(kVAr) Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1         

   * Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.  
   NOTĂ: Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c. a. = curent alternativ; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = 
putere activă maximă evacuată; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.  

d)       Instalatie de stocare:
Tabelul 1  

Nr. crt. Tip IS* Pi IS (kW) Pmax evac 
IS (kW)

Pmax abs 
IS (kW)

Capacitate max 
totală stocată de IS 

(Ah)
Observaţii

1 2 3 4 5 6 7

1       
   * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.  

Tabelul 2  

Nr. crt.
Nr. de 

elemente de 
stocare

Pi/element de 
stocare (kW)

Capacitatea 
max/element de 

stocare (Ah)

Qmax evac în 
reg de 

încărcare** 
(kVAr)

Qmax abs în 
reg de 

încărcare** 
(kVAr)

Qmax evac în reg 
de descărcare*** 

(kVAr)

Qmax abs în reg 
de descărcare*** 

(kVAr)
Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1         

   ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.  
   *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.  
   NOTĂ: IS = instalaţie de stocare;  Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de 
încărcare şi de descărcare);  Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă 
evacuată în reţea;  Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;  Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe 
element de stocare; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare; Qmax evac/abs în reg de 
încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită 
în regim de descărcare.  

-servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Puterea instalată 4,000 kW
Puterea maximă absorbită 2,200 kW

2. Puterea aprobata:

 Situaţia 
existentă în Evoluţia puterii aprobate
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momentul 
emiterii avizului Etapa I, valabilă 

de la data  

Etapa a II-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa a III-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa a IV-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa finală, 
valabilă de la 

data  

(kW) 0,000 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2Puterea maximă 
simultană ce 

poate fi 
evacuată (kVA)  97,200 97,200 97,200 97,200 97,200

(kW)       
Puterea maximă 

simultană ce 
poate fi 

evacuată fără 
realizarea 

lucrărilor de 
întărire

(kVA)       

(kW) 0 0 0 0 0 0Puterea maximă 
simultană ce 

poate fi 
absorbită din 

reţea (kVA) 0      

3. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr. 
6060230308251/31.03.2023 sau studiul de soluţie nr.   avizat CTA DEER cu documentul nr.  /  :  

a)   Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la  , PTA 6052 RUS ASFALT, 20/0,4 kV, 100 kVA

b)   Instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului: -

c)   Lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare: 1- Bransament trifazat in cablu ACYABy 3X150+70 mmp.L=8m, alimentat din 
CD1-6, montare FDCP4-1T cu Ir=160A, DPST, intr. dif., Id=0,3A, montat, langa PTA Rus Asfalt, pe soclu de beton, grup de 
masura in montaj semidirect cu transf.150/5A, contor trif. electronic, curba de sarcina si posibilitate citire si transmitere date, 
montat de COR Zalau, Rp≤4Ω .
2- Din FDCP4-1T se va alimenta si (BMPT, Il. public) aflat pe stalpul PTA, P.P. <= 4 Ohm, la distanta ≥20m de PTA

c’) Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare: Sistemul de producere a energiei electrice (CEF) este format din 216 panouri 
fotovoltaice, cu puterea totala 97.2 kW  si 2 invertor trifazat/monofazat de 50 kW, cu sistem de protectie antiinsularizare.
Racordarea CEF la reteaua electrica se va face astfel:
- realizare instalatie de producere energie electrica;
- realizare coloana electrica, dimensionata corespunzator, intre BMP si tabloul electric de distributie (TDG) al utilizatorului;
- in instalatia utilizatorului, prin grija acestuia, pe circuitul de racordare al CEF la TDG, , se va asigura un cofret sigilabil pentru 
montarea de catre operatorul de distributie a grupului de masura/contorului pentru masurarea energiei electrice produse de centrala.
- racordare CEF in TDG.

d)    Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice existente deţinute de operatorul de reţea, în amonte de punctul de racordare, 
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:

i. Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru 
locul de consum in cauza: -

ii. Lucrări de întărire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de consum si de producere:  

e)   Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V
f)   Măsurarea energiei electrice se realizează prin montare grup de masura in montaj semidirect cu transf. crt. 150/5A, contor trif. 

electronic, curba de sarcina si posibilitate citire si transmitere date, 5A, montat de COR Zalau; tarif de distributie a en .electrice: 
J.T

g)  Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la papuci plecare coloana spre consumator din BMPT 
g1) punctul de interfaţă (punctul de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de utilizare a locului de 

producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune  , la/în/pe  ;
h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune  , la/în/pe  .
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4.(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:
a) punctul de racordare:  
b) punctul de delimitare a instalatiilor:  
c) punctul de interfata din reteaua utilizatorului:  

(2)    Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform reglementarilor tehnice in vigoare):
a)  de monitorizare şi reglaj: nu este cazul
b)  interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii Se vor respecta 

prevederile Ordinului ANRE nr. 228/2018, nr. 226/2018, nr. 15/2021 si Ordinului ANRE 19/2022 pentru echipamentele de 
masurare a energiei electrice

c)  pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de 
curent alternativ aferente aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr. 
228/2018, nr. 226/2018, nr. 15/2021 si Ordinului ANRE 19/2022 pentru echipamentele de masurare a energiei electrice

d)  viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la reţea:  ;  
e)  pentru sistemele HVDC:  ;
f)   pentru instalaţiile de stocare:  .
(3)    Condiţii specifice pentru racordare Statism 5%,

Protectie invertor - ROCOF
(4)  Probe/teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/ locul de consum şi de 

producere din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor tehnice:  
  5.Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării nu este cazul

6. Centralele, unităţile generatoare şi/sau instalaţiile de stocare şi/sau sistemele HVDC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de 
proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute in reglementările tehnice în vigoare.
7.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul incheie contractul de 
racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente 
prevazute de Regulament: nu este cazul

8.(1) Valoarea tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data 
emiterii prezentului aviz, este 30226,00 lei, inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele componente: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 0,00 
lei (faza PTE) + 0,00 lei (faza DTAC) + 0 lei (faza DE); componenta TR: 0,00lei (utilaj) + 29750,00 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei 
(grup masura); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje ) = 29,75 lei ( conform Legii nr.50/1991  art.30, 
completata    si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 
148,75 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + 
SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 297,50 lei ( conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).
(1.1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei 
instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, este Tu: 535,50 lei, inclusiv TVA.
(1.2) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire, stabilită conform reglementărilor în vigoare este 0,00 lei, inclusiv TVA, rezultata 
din urmatoarele componente:  0,00 lei (faza SF-Ti) + 0,00  lei (faza PTE-Ti) + 0,00  lei (faza DTAC-Ti) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei 
(utilaj-Ti) + 0,00  lei (C+M-Ti) + 0,00  lei (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM + 
SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje ) = 0,00  lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, 
art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) = 0,00 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); taxa 
AC = 1% x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei ( conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

(2)   Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin Ordinul de aprobare 
a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului 
de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

9.(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor 
Regulamentului şi ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie 
bănească.  

 (2) Utilizatorul va primi o compensație bănească, dacă la instalaţia de racordare prevăzută la punctul 3 vor fi racordaţi şi alţi utilizatori, în 
condițiile și la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.

10.(1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie o garanţie financiară în favoarea operatorului de 
reţea, în valoare de 0,00 lei, reprezentând 0,00 % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme:  

(2)    Termenul în care utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară prevăzută la alin. (1), situaţiile în care garanţia financiară 
poate fi executată de operatorul de reţea, precum şi situaţiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de 
racordare.

(3)    Suplimentar situaţiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator dacă 
utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 
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36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.
11. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este - pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) 
subpct. i şi - pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(2)    Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) se prevăd în 
contractul de racordare.

(3)     Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii) este influenţată de apariţia locurilor de consum/de 
consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcţionare ce au determinat lucrările de întărire 
respective.

(4)    Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul de reţea     în perioada imediat 
următoare sunt în valoare de  lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. i şi  lei, inclusiv TVA, pentru lucrările 
precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(5)    În situaţia în care, din următoarele motive: operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată 
pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a)   renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b)   amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de reţea; În 

acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu obligaţia operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire 
la termenul precizat la alin. (1).

c)    dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în 
tabelul de la punctul 1;

d)   achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul 
în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În 
condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o 
modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepţia cazului în care utilizatorul suportă costurile 
integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).
12. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie 
publică pentru proiectarea şi/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de 
atribuire a contractului de achiziţie publică.  
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 
lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:  
   a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere 
în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;  
   b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în 
scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.  
 (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie 
publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie 
publică.  
 (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 
lit. d) subpct. (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în 
condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru 
operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.  
 (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor 
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are 
dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.  
 (6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate 
de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru iniţiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator 
operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse în funcţiune. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) 
finanţate de către operatorii de reţea sunt în proprietatea acestora. 
13.(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator 
economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări.  Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea 
instalaţiilor electrice.
14. Utilizatorul, cu excepţia prosumatorului care deţine locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheie convenţia de 
exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a 
instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.  
15.(1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, 
după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care 
respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării 
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după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea 
termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor 
compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.  
(2) În situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de 
alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condiţiile existenţei şi funcţionării corecte a instalaţiei de automatizare, durata 
maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcţionării instalaţiei de automatizare: - secunde.
(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt publicate şi actualizate în fiecare an 
de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa www.distributie-energie.ro.
(4) Prosumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) 
din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere 
pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură.
16.(1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte 
economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are 
obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente 
în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca 
utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de 
operatorul de reţea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.
17.(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură 
accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.  
   (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în 
vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-
2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011.
18.(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării 
instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub 
tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2)     Utilizatorul are obligaţia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea 
reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive 
necesare instalaţiilor şi/sau echipamentelor de la locul de producere/locul   de consum şi de producere. Neîndeplinirea acestei condiţii 
determină plata energiei electrice reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3)    În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de 
contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecţia energiei electrice în conformitate cu 
reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt: nu este cazul
19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa 
finală, menţionată la punctul 2, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin.   (2).

(2)    Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
a)   în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la punctul 

10;
b)   în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
c)   la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat;
d)   la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a 

fost emis avizul tehnic de racordare;
e)   în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 

emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f)    la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare 

pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitive.
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.
21.(1) Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei derulate în regimul tarifului de racordare, trebuie să fie conforme 
cu cerinţele din specificaţiile tehnice DEER. Celelalte materiale şi echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificaţii tehnice 
DEER, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi 
siguranţă.
(2) Alte condiţii: Inainte de data PIF, prin grija COR Zalau se va inlocui transformatorul existent
Se va prezenta dosar instalatie electrica de utilizare (interior).
Energia electrica produsa va fi masurata de contorul/ grupul de masura montat in instalatia de utilizare, in cofret sigilabil.
SLP: 504154605206

Semnãturi autorizate,
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